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 Suivi des phases d'exécution
 6 – Essais de réception

 Mesure de la portance

 

Exécution



 

Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement Méditerranée
25

25

 Suivi des phases d'exécution
 6 – Essais de réception

 Mesure de la portance

Exécution

Zones à faibles modules correspondant à des valeurs faibles en PST/Ar (matériaux 
en place humides) ==> reprise de ces zones.
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 Suivi des phases d'exécution
 6 – Essais de réception

 Mesures des déflexions à la poutre Benkelman sous 
essieu 13t à 28 jours de cure

 

 Seuil PF3 : 60/100mm

Exécution
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 Contrôle du respect des prescriptions – 
mesures de déflexion à la poutre 
Benkelman sous essieu 13t
 Seuil PF3 : 60/100mm

Exécution
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 Contrôles a posteriori : carottage
 Épaisseur couche traitée, aspect

 

Exécution
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Un chantier permettant d'avoir un retour 
d'expérience sur l'utilisation de la 
Bauxaline traitée au Gardanex en couche 
de forme
● Etude de laboratoire : paramètres à respecter lors de la 
mise en œuvre

● Suivi de chantier : contrôles du respect des prescriptions 
définies par l'étude. Points importants : teneur en eau, 
interdiction de circulation

● Phénomène de feuilletage constaté lors du compactage 
==> adapter les moyens

● Économie en matériaux granulaires
● Obtention d'une PF3 ==> réduction de l'épaisseur de 
chaussée

Conclusion


