
RFSP-CT-2009 -00028
SLASORB:

General presentation

Florent Chazarenc
SLASORB coordinator

Marc Fixaris

ArcelorMittal
SLASORB Partner



2

Plan de la 
présentation

üLes laitiers pour traiter les eaux usées
ÅContexte et enjeux

üLe consortium de SLASORB
ÅLe rôle de chaque partenaire

üLes challenges de SLASORB
ÅDéfinir les faisabilités socio-économiques
īMarché européens

īMettre en place des unités pilotes de pleine échelle

ÅGérer les laitiers après saturation
īValorisation en tant que fertilisant agricole

ǒContexte / Enjeux ǒConsortium ǒChallenges
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SLASORB

üSLASORB : Using SLAg as SORBent to remove 
phosphorus from wastewater
(= Utiliser les laitiers sidérurgiques comme matériau 
réactif pour retenir le phosphore des eaux usées)

üProjet Européen (RFCS) 3 ans (juil 2009 ïjuil 2012)

üD®montrer ¨ taille r®elle la possibilit® dôutiliser des 
laitiers sidérurgiques comme matériaux de rétention du 
phosphore présent dans les eaux usées 
ÅD®veloppement dôun nouveau filtre pour le traitement des 

eaux usées: Gros marché potentiel pour mettre aux normes 
les stations d'épuration à filtres plantés de roseaux existantes

SLASORB
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Le consortium 
SLASORB

ǒContexte / Enjeux ǒConsortiumǒChallenges
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Les challenges de 
SLASORB 

ü Mettre au point une nouvelle génération de filtres garnis de 
laitiers

ü 6 principaux objectifs

Å 1- Sélectionner les laitiers les plus appropriés en Europe

Å 2- Mettre au point des mélanges (laitiers + autres matériaux)

Å 3- Construire des dispositifs de pleine échelle
īDans des stations existantes de pleine échelle 

Å 4 ïOptimiser le procédé de sorption du P 
īPar deux approches empirique et mécanistique 

Å 5- Trouver une valorisation des laitiers saturés en P
īFertilisant?

Å 6- Valider la faisabilité socio économique

ǒContexte / Enjeux ǒConsortium ǒChallenges
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SLASORB : Le site 
internet

üPublic Web Site

Åhttp://www.emn.fr/z-

ener/slasorb/

ÅDesigned at EMN

ÅCommunication & 

dissemination purposes

ǒContexte / Enjeux ǒConsortium ǒChallenges

http://www.emn.fr/z-ener/slasorb/index.php?page=home
http://www.emn.fr/z-ener/slasorb/index.php?page=home
http://www.emn.fr/z-ener/slasorb/index.php?page=home
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Filtres à laitiers 
suivis en laboratoire

Ecole des Mines de Nantes
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Mécanisme 
dôabsorption du 
phosphore

1A. La chaux présente dans le laitier se dissoud;

2A. Lôhydroxyapatite précipite ;

3A. Lôhydroxyapatitese fixe à la surface du laitier, par adsorption 

et/ou par cristallisation et/ou par un mécanisme de filtration.

Diagramme de solubilité de 

lôhydroxyapatite suivant les 

concentrations en o-PO4 et le 

pH de la solution (adapted by 
Stumm et al., 1996).

Ca2+,OH-

Précipitation hydroxyapatite

Eau usée o-PO4

Slag

1A

3A

2A

Mécanisme supposé de transfert du phosphore:
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Le filtre à laitier

Specifications :

ü Flux horizontal;

ü Remplissage par bachées;

ü Con­u pour traiter une partie de lôeffluent;

ü Recirculation du flux filtrés pour tamponer le pH en sortie de station.

1er bassin 2nd Bassin Effluent
  

Ligne de recirculation

Filtre

 

Entrée
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Les deux filtres à laitiers ont été placés après la sortie du second bassin.

Station de traitement des eaux usées conçue avec des bassins filtrants 

plant®s de roseaux ¨ La Motte dôAigues (Vaucluse, Provence-Alpes-Côte 

d'Azur):  Capacité: 1200 EH (150 L/(E.H.*j)) Ÿ Flux actuel: 470 EH = 70 m3/j.
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Les filtres à laitiers 
expérimentaux 
installés à Caumont -
sur -Durance

Filtre réalisé avec des 
scories de four électrique 
de Sestao (Bilbao)

Filtre réalisé avec du laitier 
de convertisseur provenant 
�������o�[�µ�•�]�v�����������&�}�•-sur-Mer
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5.7 m

2.1 m 0.5 m

Granulométrie du laitier: 20-40 mm
Surface totale = 12 m²
Volume total= 6 m3
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